
SPECIFICATIONS

Number: 4.27.0185

CERTIFICATIONS

Gasdetector Martek Marine Triple C 4-gas - MED/SOLAS
H2S, CO, O2: Single plug-in electrochemical cell Combustible (LEL): Soldered infrared (IR)

3 jaar onderhoudsvrij
Werkt in volledig inerte (zuurstofvrij) en Zone 0 (Ontvlambare omgevingen.
Goedkeuring: MED/SOLAS
Bescherming tegen binnendringen: IP68
Garantie: volledige 3 jaar (1095 dagen continu op basis van een gemiddelde alarmtoestand van 90 
seconden/dag).
Opladen is niet nodig: geavanceerde infraroodsensortechnologie betekent dat hij ongevoelig is voor 
sensorvergiftiging.

Geen kalibratie, geen opladen, geen kosten
Van Zone 0 tot inerte atmosferen - met de MED/SOLAS TRIPLE-C detector bent u altijd klaar om te 
gaan.
Dankzij de innovatieve batterijduur van 3 jaar en de geavanceerde infraroodtechnologie is kalibreren 
niet meer nodig, wat betekent dat er geen onproductieve onderhoudsonderbrekingen en geen dure 
sensorvervanging nodig is.
Deze alles-in-één-oplossing garandeert naleving en vermindert risico's terwijl u tijd en geld bespaart - 
en dat allemaal met één druk op de knop 
 

DESCRIPTION

Measurements: 121 (l) x 70 (w) x 32 (h) mm

Weight: 0,22 kg

Made in:

HS Code:

United Kingdom

90271010

Gasdetector Martek Marine Triple C 4-gas - MED/SOLAS

ARTICLE

 MED
 SOLAS
 RED ENSIGN/MER (UK Approval)
 ATEX

SPARE PARTS / COMPLEMENTARY GOODS
4.27.1083 Calibration 4-gas mixture
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